Popis soubort k programu UNCE_RESERVOIR

Kofenova slozka softwaru: c:\UNCE_RESERVOIR\

Zde se nachdzi exe soubor PRGUNCERESERVOIR.exe uréeny pro spusténi softwaru.

Soucdsti sloZky jsou i vstupni soubory nutné pro spusténi softwaru.

Vstupni soubory jsou nasledujici:
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IN_BAT_CURVE_BC — batygrafiké kiiveky (H[m n. m.], h[m], V [m?], A [m?])
IN_DAM_BOTTOM_RES — délka hraze u dna [m]

IN_DAM_HDAM_RES — vyska télesa hraze [m]

IN_DAM_QSEEP_UNIT_SE — prusak télesem hraze [m?s™]
IN_DAM_TOP_RES — délka koruny hraze [m]

IN_DATA_| — pfitok vody do nadrze, praimérny mési¢ni pratok [m*s™]
IN_DEAT_VOLUME_RES - objem mrtvého prostoru [m?]
IN_EVAPO_ANNUAL_EV — primérny roé¢ni vypar z vodni hladiny [mm]
IN_EVAPO_MES_EV — procentuadlni rozloZeni vyparu v pribéhu roku [%]
IN_M — pocet let pritokové fady [-]

IN_N_BC - pocet prvkid batygrafické krivky [-]

IN_OP_RES — nalep3eni odtok vody z nadrze [m>s™]

IN_UNCER_A_BC — nejistota méreni plochy batygrafické krivky [-]
IN_UNCER_EVAPO_EV — nejistota méreni vyparu z vodni hladiny [-]
IN_UNCER_H_BC - nejistota méreni vysky batygrafické krivky [-]
IN_UNCER_HNM_BC - nejistota méfeni nadmorské vysky batygrafické kfivky [-]
IN_UNCER_I - nejistota méreni pfitoku vody do nadrze [-]
IN_UNCER_SEEPAGE_SE — nejistota prlsaku télesem hraze [-]
IN_UNCER_V_BC - nejistota méreni objemu batygrafické kfivky [-]
IN_VZMAX_UC2_RES — maximalni zdsobni objem nadrie [m?]

Software pracuje se skupinou sloZek, do kterych jsou uloZeny data zatiZzeny nejistotou méreni a
vysledky vypoctl simulace provozu nadrze.

Vstupni slozky IN_DATA jsou nasledujici:
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IN_DATA_BAT_CURVE
IN_DATA_EVAP
IN_DATA_INFLOW
IN_DATA_SEEPAGE

Vystupni slozky OUT_DATA jsou nasledujici:

1.

OUT_DATA_UC1 — vysledky vypoctl ulohy €. 1

2. OUT_DATA_UC2 - vysledky vypoctl ulohy €. 2



Postup spusténi programu UNCE RESERVOIR

1. Prekopirujte sloZzku UNCE_RESERVOIR na disk c:, tak Ze vznikne cesta k souboru
c:\UNCE_RESERVOIR\

2. Ve slozce UNCE_RESERVOIR se nachazi dva soubory. PRGUNCERESERVOIR.exe vypocetni
software a slozka UNCE_RESERVOIR.ZIP, ve které jsou zabaleny vstupni soubory
IN_ndzev_vstupnich_dat, vstupni slozka IN_DATA_ a vystupni slozky OUT_DATA. Slozku
UNCE_RESERVOIR.ZIP rozbalte do adresare c:\UNCE_RESERVOIR\.

3. Spustte program PRGUNCERESERVOIR.exe a fidte se podle pokyn( softwaru.



