
Ústav vodního hospodářství krajiny                                                                                   Akademický rok ______ 

FAST VUT Brno, Žižkova 17                                                                                                              Zimní semestr 

APLIKOVANÁ EKOLOGIE  

Zadání č. 3 

Dimenzování vsakovacího průlehu (nádrže) 

 

Posluchač (ka)   ___________________________  ___. ročníku, obor ___________________ 

Úkolem zadání je návrh velikosti povrchového vsakovacího prostoru, určeného pro vsakování 

dešťové vody, která odtéká z povrchů viz zadání č.1. Potřebné parametry pro návrh: 

 Koeficient bezpečnosti vsaku f = 2,0 

 Periodicita srážek P = 0,2 

 Koeficient vsaku kv = (10-4–10-6) m/s 

 

A. Podklady 

 Tabulky vydatností náhradních dešťů (podle ing. J. Trupla) 

 ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod 

B. Postup 

 Odhad velikosti vsakovací plochy Avsak (m
2) 

 Velikost objemu vsakovacího zařízení Vvz (m
3) pro čtyři různé návrhové deště 

 Stanovte velikost vsakovaného odtoku  Qvsak (m
3/s) 

 Stanovte dobu prázdnění vsakovacího zařízení Tpr (h) 

C. Projekt bude obsahovat tyto části: 

a) Zadání 

b) Seznam dotčených parcel 

c) Obrázek řešené plochy  

d) Výpočet 

e) Závěr 

 

 Brně 1.2.2015                                                                                 Vyučující:___________________ 

  



 

  



 

  



 


